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165,88% - - - - ~
IN3990 |~ ,
| - S003.5 LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV
BOD NAPQJENIA NA EXISTUJUCI PVC POTRUBIE dI. 24,2m ,
DRTEOV zVsQ 195/9 N . S0 03 ODVODNENIE STRECHY OcU
S0 03.1 PODZEMNA ZBERNA NADRZ PL.7 5m? 15m°
N 50032 PVC POTRUBIE, DN160, 7,5% 20.7m
50033 PVC POTRUBIE, DN160, 2% 10,6m
S O 03 6 S0 03.4 BEZPEGNOSTNY PREPAD, PVC-U, DN160, 1% 15m
. S0 035 PVC POTRUBIE, DN160, 2% 24.2m
PODZEMNA S0 03.6 PODZEMNA ZBERNA NADRZ PL.7 5m? 15m°
7BERNA S0037 PVC POTRUBIE, DN160, 15% 4,1m
ASFALTOVA CESTA NADRZ(151) $003.8 BEZPEGNOSTNY PREPAD, PVC-U, DN160, 1% 6,2m
S0 01 ODVODNENIE PARCELY CISLO C193/2
BOD NAPOJENIA NA EXISTUA0CI i SO 03 8 S0 02 ODVODNENIE STRECHY KD ,
DAZHOVY ZVOD 7 e S0 04 ODVODNENIE MIESTNEJ KOMUNIKACIE
155/15 BEZPECNOSTNY
L PVC POTRUBIE dI. 4,1m 16 ;(63PREPAD dl.6,2m v p
OCU BOD NAPOJENIA \ / 165,60 LEGEN DA OZNACEN'
KANALIZACNEHO POTRUBIA". / EXISTUJUCE OBJEKTY
NAZBERNU NADRZ / :
S | VYUSTENE HRANICA PARCELY
d ZBEDRI:IAESC;IJAESI:; | TR — HRANICA INTRAVILANU
- ; / o e PLYNOVE POTRUBIE
BEZPECNOSTNY ASFALTOWU »
, A 95227 CiSLO PARCELY
BOD NAPOJEKIANA EXISTUJUCI PREPAD KOMUNIKACIU L ,
oA o~ e NAVRHOVANA DAZDOVA KANALIZACIA
| - SMER ODVODNENIA
. 2% DN200,PVC-U,DL.17,6m  SKLON POTRUBIA, DIMENZIA POTRUBIA, MATERIAL, DLZKA POTRUBIA
EvJ w PREFABRIKOVANA BETONOVA ULICNA VPUST NW200 + KALOVY KOS S
ASFALTOVA CESTA VYPUSTOU DN200 NAPOJENA NA DAZDOVE KANALIZACNE POTRUBIE DN160
VYUSTENE DO RETENCNEHO JAZERA
, . ) )
m NAVRHOVANA ODVODKOVANA PLOCHA S003 668 m
172,50 VYSKOVA UROVEN DNA POTRUBIA/RIGOLA
. ) \166,40 Y PVC POTRUBIE dl. 10,6m
0 Q . / v ,
P ~ PODZEMNAZBERNA'\ 75 >S5 BOD NAPOUENIA KANALIZACNEHO
Ak NABRZ(15m < AN I NADR? ) )
Rz(15m) N, POTRUBIA NA ZBERNU NADRZ TRAVNATA PLOCHA
“166.790 03.4
"~ BEZPECNOSTNY PREPAD dl.15m
NAPOJENIE ZBERNEJ NADRZE
NA ASFALTOVU CESTU
166,25
ASFALTOVA CESTA
N
\\ ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:
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\\ GEN. PROJEKTANT: M1 sr0. MIESTO STAVBY:
\\\ INVESTOR: Obec Setianky kat. 0. SECIANKY , okr. VELKY KRTIS
AN Y\ ODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI SECIANKY FORWAT, 2
h DATUM: JUL 2018
OBJEKT: o
, STUPEN PD: DSP
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