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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Vodozadrzné opatrenia v obci Secianky

Miesto stavby: Secianky,okr. Velky Krtis

Cislo parcely: C188/1,C188/5,C285/12, E15631/2, kat.(z. SeCianky,okr. Velky Krti§
Investor: Obec Secianky

Dodavatel’ PD: JM1 s.r.o., Krajna Polana 56, 090 05

Zodpovedny projektant: Ing. Marian Pekarovic

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stuper dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Datum revizie: Jul 2018

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1.

2.2,

Udaje o projektovanych kapacitdch

Celkova odvodriovana plocha: 3723,6 m2
Celkové mnoZstvo zachytenej vody pri 15min intenzivnom daZzdi: 32,33 m3
Celkovy pocet vodozadrZznych opatreni: 3ks

Orienta¢na hodnota stavby: vid. samostatna priloha PD
Zakladné udaje o vystavbe
Lehota vystavby: 6 mesiacov

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukoncéeni vyberového konania na dodavatela

stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcéianského zakonnika medzi objednavatelom (investorom) a
dodavatefom.

Termin vystavby a lehota je tieZz zavisla od zabezpecenia finanénych prostriedkov investora pre

vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je jar 2019 a predpokladané ukoncenie stavby

Jeseri 2019.

2.3.

24.

Uzemno-technické podmienky pripravy tzemia
Stavba svojim charakterom nenarusuje tzemno planovaciu dokumentéaciu v rie§enom tzemi.
Poziadavky na kone¢né upravy Uzemia

Konecéna uprava uzemia spociva v uvedeni existujucich konStrukcii a povrchov v okoli stavby do

pdvodného stavu v akom boli pred zahajenim prac.

3. SPOSOB ZABEZPECGENIA PREVADZKY A UDRZBY

3.1.

3.2.

Potreba pracovnikov
S narastom pracovnikov sa neuvaZuje.
Spotreba elektrickej energie

V priebehu vystavby nebude mozné vyuZivat elektricki energiu z existujucich objektov. Zhotovitef

si musi zabezpecdit iny zdroj elektrickej energie na viastné néklady.
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3.3. Vodné hospodarstvo
Pri vystavbe sa so suhlasom investora vyuZiji miestne zdroje z miestneho potoka.
3.4. PozZiadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa so suhlasom obce v ramci vystavby vyuZiju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.5. Spésob zabezpecenia udrzby a prevadzky

Prevadzku a udrzbu objektov vodozadrznych opatreni bude zabezpelovat jeho spravca, Obec
Secdianky. Navrhované objekty doporucujeme Cistit 2x roCne a po kazdom velkom dazdi v pripade
zanesenia zbernych potrubi blatom.

3.6. Podmienky pripravy tzemia pre vystavbu

Pre dcely zariadenia staveniska po dobu vystavby budu investorom poskytnuté existujuce plochy
na travnatej ploche dotknutej parcely.

3.7. Uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

Tento projekt nerieSi uZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost pohybu a orientacie.
Projekt rieSi len vystavbu vodozadrznych opatreni.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
4.1.  Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhors$i zZivotné prostredie v danom tzemi. Okrem viastnych prac pocas
vystavby sa nenaru$i charakter Uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu
vznikat' Ziadne odpadové latky. Pri realizacii stavby budu dodrZiavané vsetky poZiadavky na ochranu
prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadné poZiadavky resp. zvlastné opatrenia suvisiace s
ochranou Zivotného prostredia. VSetky poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s
platnymi predpismi. Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat o zamedzenie uniku ropnych latok z
mechanizmov. Standardné poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budiu v siulade s platnymi
predpismi. Navrhovana stavba bude v sulade s uUzemnoplanovacou dokumentaciou, platnym planom
manazmentu povodriového rizika a dal§imi relevantnymi strategickymi dokumentami.

V ramci pripravy staveniska bude nutné odstranenie rastlej zelene a porastu, len v nutnom rozsahu
v miestach navrhovanych objektov.

Vyburanu stavebnu sut bude mozné vyuZit po dohode so spravcom objektu na dalSie potreby v
ramci parcely. NevyuZita stavebna sut a ostatné odpady budu odvezené na najblizSiu prevadzkovanu
skladku odpadu v meste Velky Krtis. Odvozova vzdialenost ¢ini cca 30 km.

4.2. Vplyv stavby na okolité pozemKky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac déjde na prechodnt dobu, v okoli Kultirneho domu, Obecného uradu
a pristupovej komunikacie, k zvySeniu dopravnej hustoty a tym k zvySeniu hluénosti a prasnosti. Vzhladom
k tomu, Ze v bezprostrednej blizkosti parcely 285/12 pre odvodneni miestnej komunikacie je umiestnena
obytna zastavba intravilanu obce, nevznika zvySenim hluénosti a praSnosti negativné ovplyvnenie
okolitych stavieb v désledku stavebnej ¢innosti. Toto zvysenie hluénosti a prasnosti je len kratkodobé a je
mozné ho eliminovat’ vhodnymi technologickymi postupmi a volbou strojného zariadenia.
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4.3. Starostlivost o bezpecnost prdace a technickych zariadeni

Bezpecnost' prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude

zabezpecena dodrzZiavanim prislusnych prevadzkovych a bezpecénostnych predpisov.

Budu dodrZzané podmienky stanovené prislusnymi STN a savisiacich predpisov.

Upozorriujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na reSpektovanie ustanoveni Vyhlasky
MPSVaR SR &.147/2013 Z.z.. a zabezpecenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat’ vSetky platné
bezpeénostné predpisy a nariadenia tykajice sa ochrany zdravia pri préci a Viyhlésky SUBP &.208/1991
Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach sluZzobnych cestnych
vozidiel (Nar.MV SR ¢&.46/2001).

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit dodavatelia stavby preskolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit pristup k objektu a tiez k okolitym
nehnutelnostiam aspon z jedného smeru tak, aby nedo$lo k obmedzeniu podmienok pre uéinnt ochranu
Zivotov, zdravia ob¢anov a majetku pred poZiarom.

RieSenie stavby bude odsuhlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budu
reSpektované ich pripomienky a poZiadavky.

4.5. Rozsah trvalého a do¢asného odnatia pofnohospodarskej pédy

K do¢asnému ani trvalému zaberu polnohospodarskej pddy nedéjde.
4.6. Zdroje znecistenia ovzdusia

RieSenim tohto projektu nevznikne Ziadny zdroj znecistenia ovzdusia.
4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachadza v obci Seéianky. V blizkosti dotknutého tzemia pozdiz
miestnej komunikacie sa nachadza nadzemné vedenie NN a do objektov KD a OcU je privedena
podzemna pripojka vodovodu, kanalizacie, plynu a pripojka elektro NN je vedena vzduchom.

Dotknuté uzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich docasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych sieti technickej infraStruktury a ich zariadeni budi pocas vystavby
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy.

Pocas vystavby vodozadrznych opatreni i pri ich neskorSom uZivani nie je nutné stanovovat
mimoriadne ochranné hygienické pasma.

4.8. Mechanicka odolnost’ a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentacii st navrhované konS$trukcie, ktoré si nevyZadovali staticky
posudok.

4.9. Bezpecnost pri pouZivani
V buducnosti bude nutné zaistit jednoduchu tdrzbu z hfadiska zamedzenia upchavania jednotlivych

drenéznych a kanalizacnych potrubi. Drenazny systém bude potrebné pravidelne kontrolovat’ a po kazdom
velkom dazdi éistit od nanosov.
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4.10. Ochrana proti hluku

Navrhované &innost musi spifiat vsetky limity v zmysle nariadenia viady ¢.339/2006 Zb.z. o

ochrane zdravia pred hlukom a vybréciami.

Zdroje hluku moZeme pre danu &innost identifikovat’ poCas vystavby:
o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe
o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze stavebnych odpadov
Navrhované prace nebudi velmi naroéné na dopravu. Znamena to, Ze transport stavebného
materialu bude predstavovat zvySenu hlukovi zataz pre ftoto Uzemie a okolité zariadenia len v

obmedzenom ¢asovom intervale.

Pocas prevadzky objektu sa nepredpoklada so zdrojom hluku.
Ofrasy a vibracie su sucCastou stavebnych prac a je ich mozné zmen$it volbou vhodnych
technologii. Budu kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozZné ich eliminovat

vhodnym zoskupenim stavebnych strojov.

4.11. Zdroje zZiarenia, tepla a zapachu

Ziarenie a iné fyzikélne polia sa v suvislosti so stavbou a prevédzkou &innosti nevyskytuju.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej Cinnosti polas vystavby a
prevadzky v takej miere, Ze by dochédzalo k ovplyvriovaniu pohody uZivatelfov hodnoteného Gzemia.

Ovplyvnenie obytnych celkov nepredpokladame.
5. LIKVIDACIA ODPADOV
5.1. Pouzité podklady

o Zakon ¢.79/2015 o odpadoch

o Vyhlaska Ministerstva Zivotneho prostredia ¢.310 zo dria 15.10.2013
o VyhlaSka MZP SR ¢.365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov

5.2. Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika odpad z vykopovych prac a ostatné odpady, najmé obaly z pouZitych

materialov.

MnoZstvo odpadu vznikajice pri realizacii stavby:

Cislo : skupiny, . . . Kategdria | MnoZstvo
podskupiny a druh | Ndzov skupiny, podskupiny a druh odpadu odpadu odpadu
odpadu
Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie,
15 filtracny material a ochranné odevy inak V tondch
nespecifikované
150101 Obaly z papiera a lepenky (@) 0,05
150102 Obaly z plastov 0 0,03
17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii
170101 Beton 0] -
zmesi betonu, tehdl, obkladaciek, dlaZdic a keramiky
170107 iné ako uvedené v 0] 29,597
170106
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170201 Drevo 0] -
17 04 05 Zelezo a ocel 0] -
170503 Zemina a kamenivo 0] 1160,15
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 -
1709 04 Zmies“anlé odpady zo stavieb a demoldcii iné ako o i
uvedenév 170901, 170902, 17 09 03
20 Komunadlne odpady
200301 Zmesovy komundlny odpad (@) 0,05
2003 99 Komundlne odpady inak nespecifikované @) -

5.3. Spésob nakladania s odpadmi

Spdsob nakladania s odpadmi sa bude riadit podla zakona ¢.79/2015 Z.z.. Pri navrhovanych prac
vzniku vysSie uvedené odpady. Odpady sa budu zhromaZdovat oddelene podla druhov a nasledne sa
zneSkodnia. Nepredpoklada sa so zhodnocovanim odpadov vzniknutych pri stavebnych pracach. V zmysle
prilohy ¢.2 k zakonu ¢.79/2015 zaradujeme spbsob zneSkodriovania odpadu vznikajuceho pri
navrhovanych pracach do kategérie D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. Skladka
odpadov).

Pri vykopovych pracach vznika odpad vykopana zemina. Vykopana zemina sa prekontroluje a v
pripade, Ze nie je kontaminovana bude pouZita na zasypy ryh a jam na stavenisku v rozsahu 1160,15 ton.

Komunalny odpad, obalové materialy a stavebna sut budu odvezené na najblizsiu skladku odpadu,
kde budu uloZené a odovzdané sprévcovi skladky.

6. STAVEBNA CAST
6.1. Koncepcia a navrh technického rieSenia:
Cielom navrhovanych opatreni je zadrZzanie daZdovej vody vsakovanim a retenciou v navrhovanom
Uzemi, ktori bude mozZné neskér v obdobi sucha vyuZivat' na zavlaZovanie. Sucasne sa zlep$i stav
rastlinnej fauny v rieS§enom tizemi v obdobi sucha. Nejedna sa o protipovodriové opatrenia.

6.2. Clenenie stavby

Stavba je rozélenena do Styroch stavebnych objektov:

SO 01 Odvodnenie parcely ¢islo C193/2
SO 02 Odvodnenie strechy KD

SO 03 Odvodnenie strechy OcU

S004 Odvodnenie miestnej komunikacie

6.3. SO 01 Odvodnenie parcely ¢islo C193/2

Tento stavebny objekt riesi navrh bioretencného daZdového jazera a ochranného daZzdového rigola na
zachytavanie odvadzanie dazdovej vody z prilahlej parcely ¢islo C193/2 s bezpecnostnym prepadom do
vsakovacej ryhy..

Navrhovana plocha jazera: 70,21 m2 (5,9x11,9m) - 1ks
Navrhovana dlzka rigola z piatich kociek v prie€nom smere 27,3 m
Navrhovana odvodriovana plocha pre SO01: 2000 m2

Rozdelenie ¢asti stavebného objektu
SO 01.1 Ochranny dazdovy rigol 27,3m

VodozadrZzné opatrenia v obci Seéianky
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SO 01.2 PVC potrubie,DN160, 5% 23,8m

SO 01.3 Dazdové jazero, 5,9x11,9m 70,21m?

SO 01.4 Bezpecostny prepad, PVC-U, DN160, 80% 1,0m
SO 01.5 Potrubie drenazne, DN 160 (vsakovanie) 10,0m

Vybudovanim ochranného dazdového rigola déjde k zachytavaniu dazdovej vody z prilahlej parcely, ktora
bude nasledne odvadzana vez bodové vpuste PVC potrubim do navrhovaného retencného jazera, kde bude
voda pri privalovych dazdoch dalej vsakovat do podlozZia. Cely tento navrh pocita aj s bezpecnostnym
prepadom (v pripade dlhSie trvajucich dazd'ov) z retenéného jazera do existujuceho dazdového rigola.

Stavebny objekt SO 01 je samostantne funkény bez navéznosti na ostatné objekty stavby a teda je mozné
ho zrealizovat’ aj samostatne.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej casti tejto PD E. SO01.

6.4. S002 Odvodnenie strechy KD

Tento stavebny objekt rieSi navrh 2ks vsakovacich $acht na zachytavanie a vsakovanie dazdovej vody zo
strechy kultirneho domu z piatich dazdovych zvodov. Zvysna cast strechy KD je odvodnena do
navrhovaného jazera, ktoré je stucastou objektu SO01.

Navrhovana plocha Sachty:
Navrhovana odvodriovana plocha strechy:

2x d=1000mm
679 m2

Rozdelenie ¢asti stavebného objektu
SO 02.1 Vsakovacia $achta, priemer 1000mm, hibka 4,2m 2 ks
SO 02.2 Potrubie FeZn DN100,2% 16,9m
SO 02.3 Potrubie PVC DN160,2% 8,5m
SO 02.4 Bezpecnostny prepad, PVC-U, DN160, 8% 7,8m

SO 02.5 Potrubie PVC DN160,10% 25m
SO 02.6 Potrubie PVC DN160,2% 11,6 m
SO 02.7 Potrubie PVC DN160,7,5% 11,6m

Voda, zo strechy bude zvedena cez pét daZzdovych zvodov na dve strany objektu do lezatého rozvodu,
ktory bude vedeny pod zemou a Ciastocne po fasade s vyustenim do 2ks vsakovacich Sacht na severnej
strane, kde bude voda pri privalovych dazdoch dalej vsakovat’ do podloZia a s vyustenim do podzemnej
nadrZe a retenéného jazera na juznej strane. Cely tento navrh pocita aj s bezpecnostnym prepadom (v
pripade dlhSie trvajucich daZzdov) zo vsakovacej Sachty do existujuceho dazdového rigola.

Stavebny objekt SO02 nie je samostantne funkény bez navédznosti na ostatné objekty stavby a nie je
mozné ho zrealizovat’ samostatne, kedZe jedna S$tvrtina strechy je odvodnena do podzemnej retenénej
nadrze a druha Stvrtina do retenéného jazera.

Blizsie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej ¢asti tejto PD F. SO02.

6.5. S003 Odvodnenie strechy OcU

Tento stavebny objekt rieSi navrh 2ks podzemnej nadrze na zachytavanie dazdovej vody z navrhovanej
strechy obecného uradu zo Styroch dazdovych zvodov.

Navrhovany objem nadrze: 15 m3
Navrhovana dizka PVC potrubia: 68,4m
Navrhovana odvodriovana plocha strechy: 668 m2
Rozdelenie ¢asti stavebného objektu
SO 03.1 Podzemna zberna nadrz pl.7,5m? 15m3
SO 03.2 PVC potrubie DN160 7,5% 20,7m
SO 03.3 PVC potrubie DN160 2% 10,6m

SO 03.4 Bezpecénostny prepad, PVC-U, DN160,1% 15m
SO 03.5 PVC potrubie DN160 1% 24,2m
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SO 03.6 Podzemna zberna nadrz pl.7,5m? 15m3

SO 03.7 PVC potrubie DN160 15% 4,1m

SO 03.8 Bezpecnostny prepad, PVC-U, DN160,1% 6,2m

Vybudovanim podzemnych nadrzi déjde k zadrZaniu daZdovej vody.

Voda zo strechy bude zvedena cez Styri dazdové zvody do kanalizacného potrubia s vyustenim do dvoch
navrhovanych retencnych nadrzi, kde sa bude voda pri privalovych dazdoch akumulovat. Cely tento navrh
pocita aj s bezpec¢nostnym prepadom (v pripade dlhsie trvajucich dazdov) z retencnej nadrze na prilahli
asfaltovu plochu miestnej komunikacie, tak ako je to rieSené v sucasnosti.

Stavebny objekt SO03 je samostantne funkény bez navéznosti na ostatné objekty stavby a teda je mozné
ho zrealizovat' aj samostatne. Zachytena voda v nadrZi bude vyuZivana na polievanie okolitej zelenej
plochy. Pripadne v obdobi sucha na polievanie a ochladzovanie spevnenych povrchov v obci.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej casti tejto PD G. SO03.

6.6. S004 Odvodnenie miestnej komunikacie

Tento stavebny objekt riesi navrh 1ks retencného jazera na zachytavanie dazdovej vody z miestnej
komunikéacie cez navrhovany zberny Zlab pozdlZ miestnej komunikacie.

Navrhovana plocha jazera: 60 m2 (10x6m) - 1ks
Navrhované dizka rigola pozdiz komunikéacie: 104,8 m
Navrhovana odvodriovana plocha pre SO01: 376,6 m2
Rozdelenie ¢asti stavebného objektu
SO 04.1 Ochranny beténovy rigol 104,8m
SO 04.2 PVC potrubie DN160 8,75% 23,4m
SO 04.3 Odlucovac ropnych latok Q=5 I/s 1ks
SO 04.4 Dazdové jazero, 10x6m 60m?

Viybudovanim dazdového jazera bude mozné zachytavat dazdovu vodu z plochy miestnej komunikacie,
ktora je v sucasnosti odvadzana do miestneho potoka. Vzhladom k tomu, Ze po miestnej komunikacii budu
Jazdit automobily, navrhovany je aj odlu¢ovac ropnych latok, ktory je umiestneny pred dazdovym jazerom.
Voda z komunikacie je odvedena sklonom komunikacie do navrhovaného rigola z beténovych tvarnic,
pozdiZ cesty a cez uliénu vpust, je voda odvédzana do odluéovaéa ropnych latok a nésledne do jazera, kde
bude dalej vsakovat’ do podloZia.

Stavebny objekt SO04 je samostantne funkény bez navéznosti na ostatné objekty stavby a teda je mozné
ho zrealizovat’ aj samostatne.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej Casti tejto PD H. SO04.

7. ZAVER

V ramci vypracovania projektovej dokumentacie bola realizovana vizualna prehliadka stavebného
miesta spojena so zameranim stavajucich objektov na pozemku. Na zaklade predloZzeného geologického
prieskumu a prehliadky dotknutého miesta neboli zistené zavady, ktoré by branili navrhovanému rieSeniu.

Riesena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.

Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia.

Viypracoval: Ing.Fecilak, Jul 2018

VodozadrZzné opatrenia v obci Seéianky



