PRIECNY REZ - DAZDOVE JAZERO

M1:50

VHODNA VEGETACIA (vid. LEGENDA RASTLIN)

- MAXIMALNA HLADINA VODY 500mm
I VRSTVA MULCINY 25mm
- PODNY SUBSTRAT (STREDNE PRIEPUSTNY) 200mm

RASTLY TEREN

PRIECNY REZ - OCHRANNY DAZDOVY RIGOL
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PRIECNY REZ - POTRUBIE
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PRIECNY REZ -VSAKOVACIE POTRUBIE

VRSTVA HUMUSU + ZATRAVNENIE

PRIEPUSTNA ZEMINA

FILTRACNA VRSTVA PIESKU fr. 0,25-4mm
GEOTEXTILIA

DRVENE KAMENIVO fr. 4-8 mm

FLEXIBILNA PERFOROVANA

DRENAZNA RURA DN 160

OBALENA GEOTEXTILIOU

PRILOZNE PAZENIE V PRIPADE POTREBY

DOBETONOVANIE
CEMENTOVOU MALTOU
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~—— BETONOVE TVARNICE 500x500x100 mm
—— BETONOVE LOZKO hr.100 mm
—— STRKOPIESKOVE LOZKO hr.100 mm

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:
Ing. PEKAROVIC Ing. PEKAROVIC Ing. FECILAK
GEN. PROJEKTANT: M1 sro. MIESTO STAVBY:
INVESTOR: Obec Secianky kat. 0. SECIANKY , okr. VELKY KRTIS
NAZOV STAVBY: . Y FORMAT: 2xA4
VODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI SECIANKY DATUM: L2078
OBJEKT: " STUPEN PD: DSP
SO 01 ODVODNENIE PARCELY CISLO C193/2 VIERKA 125, 150
NAZOV VYKRESU: . . ¢
VZOROVE PRIECNE REZY e | E2
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